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  Hinweise zur Lagerung von Drucktüchern 
 

Gummitücher reagieren empfindlich auf inkorrekte Lagerung und Handhabung.  
 
Hitze schadet:  
Sie sollten idealerweise bei 15 -30 ° C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 65 % 
gelagert werden. Die Umgebungsluft muss so weit wie möglich frei von Ozon sein, 
da dies zu Rissbildungen in der Oberfläche führen kann. Ozon emittierende Geräte 
sind z. B. Elektromotoren, UV abgebende Lampen, Corona o. Ä., aber auch direkte 
Sonnenlichteinstrahlung. 
 
Gewicht zerstört Oberflächen:  
Sowohl bei hängender, aber insbesondere bei flacher Lagerung gilt immer: Gummi 
auf Gummi und Gewebe auf Gewebe lagern, da es sonst zu Abbildungen des 
Gewebes in der Oberfläche kommen kann, die dann störend im Druckbild sein 
können! Mehr als 10 – 20 Tücher dürfen nicht übereinander gelagert sein. 
 
Gummi altert:  
Zuerst gekaufte Tücher sollten vor später angeschafften verbraucht werden. 
Übersteigt die Lagerung mehr als ein Jahr, kann die Oberfläche aushärten und zu 
einer veränderten Lebensdauer und unterschiedlichen Druckqualitäten führen.  
 
 

  Hinweise zum Einbau von Drucktüchern 
 
Bei geschienten Drucktüchern bitte die Vorgaben des Maschinenherstellers beachten 
und nur mit den empfohlenen Drehmomentangaben das Tuch in der Spannschiene 
anziehen! 
 
 
 
 

 


